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第一章、竞争性磋商公告
鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场限公司拟采用竞争性磋商的方式进行机坪设备喷漆项目，现邀请符合条件的施工单位前来参与此项目。

一、项目概况

（一）项目名称：机坪设备喷漆项目
（二）项目编号：WX/JCGS-17-007-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司
（四）资金来源：企业自筹
（五）施工内容：
1、机坪设施设备更换
2、机坪设施设备喷涂漆料
3、机务保障部机坪设备刷漆
二、供应商的资格要求
（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

三、踏勘现场
一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场
踏勘时间：2017年7月15日下午14:30（过时不候）
踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：王先生
联系电话：15147546978
二、投标人踏勘现场发生的费用自理。
三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

四、获取采购文件的时间、地点、方式
符合上述条件的供应商可于2017年7月14日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。
五、递交响应文件截止（评标）时间、地点
递交响应文件截止（评标）时间：2017年7月18日下午14:30
响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室
六、联系方式
联 系 人：霍建稳
联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com
第二章、采购内容与技术要求
一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：15工作日
（三）工程控制价：19.9996万元。
（四）质保期限：2年
（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。合同生效后甲方向乙方支付工程预算款的30%，工程竣工验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的90%，其余10%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

二、施工内容及要求:
1、机坪设施设备更换项目（详见附件1机坪设施更换项目统计表）：

（1）、更换机位牌背面机坪安全常识级沙漠化论坛宣传图（14套）

（2）、机位牌立柱喷漆（14个）
（3）、机坪自行车架喷漆（12套）
（4）、航站楼前防护栏粉刷（336㎡）
（5）、廊桥标示牌更换及架子喷漆（13套）
（6）、廊桥柱下方反光膜更换（26处）
（7）、机坪防撞栏杆更换
（8）、廊桥贵宾通道更换反光膜（11处）
（9）、围界提示牌（15个）
（10）、双面警示牌及立柱（8个）
（11）、张贴车身宣传车贴（60套）
（12）、候机楼立柱粘贴宣传图（27套）
（13）、廊桥立柱宣传图及标语（24套）
（14）、立式广告架（4套）
（15）、气象设施围栏（1套）
2、机坪设施设备喷涂漆料（详见附件2站坪喷涂项目统计表）
（1）、消防沙箱（8套）
（2）、大型消防灭火器箱（14套）
（3）、小型消防灭火器箱（14套）
（4）、电箱（14套）
（5）、工作梯（5套）
3、机务保障部机坪设备刷漆（详见附件2机务保障部机坪设备刷漆统计表）
（1）、工作梯23个

（2）、牵引杆6个
第三章、供应商须知
一、供应商资格要求
（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

二、响应文件的构成
供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

三、评标与中标
（一）成立磋商小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1、供应商签到，抽取磋商顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目磋商；

4、根据磋商内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及磋商情况推荐并确定中标候选人。

（二）磋商与评标

1、资格初审

磋商小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性磋商。响应文件不符合采购文件要求的，磋商小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商磋商资格。

2、磋商

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

评标原则

本项目采用综合投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照工程造价、施工材料选择、工期、人员安排、项目负责人答辩、投标人的业绩等综合评估，磋商小组按以上内容推荐两名成交候选供应商，第一名为中标单位。
（三）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求
格式一：
（相应文件封面）
竞争性磋商响应文件
（正本/副本）
项目名称：
项目编号：
竞标人名称
年    月    日
格式二：
目录
一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）
二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）
三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）
四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）
五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）
六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）
格式三：
投标承诺书
鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场有限公司： 
1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。
2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。
    3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。
4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。
5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。
6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。
供应商名称：
详细地址：                        邮政编码：
电    话：        传    真：      电子函件：
供应商开户银行：                  账号/行号：
供应商法人签字：
供应商法人授权代表签字：
供应商名称(公章)：
年 月 日
格式四：
法定代表人授权委托书
兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。


供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

                                   年   月   日

格式五：
投标项目分项报价明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	产品图片
	技术参数

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	税费及发票类型
	

	供货期限
	


供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日
备注：此报价明细表仅供参考。
近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）
项目售后服务及质量承诺（格式自定）
各类资质证明材（格式自定）
附件：机坪设备喷漆工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	A
	机位牌背面机坪安全常识及沙漠化论坛宣传图
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	011608003001
	铲除裱糊面
	1、机位牌背面机坪拆除原宣传图
2、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	36.96
	　
	　
	　

	2
	011408002001
	织锦缎裱糊
	1、机位牌背面机坪安全常识及沙漠化论坛宣传图
2、材质选用高光车贴，可以粘贴，具有较好的防水特性抗氧化性强，图案根据使用方提供
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	36.96
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	机位牌立柱喷漆
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	011405001001
	金属面油漆
	1、机位牌立柱喷漆
2、采用黑色底漆，面层用透明反光漆
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	35
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	机坪自行车架
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	011405001002
	金属面油漆
	1、钢制自行车架
2、做法要求：对自行车架锈蚀部分进行打磨抛光，底层使用防锈漆进行处理，底座方形架子喷黑色漆，上方用车轮固定架采用黑漆，最后喷反光面层漆，施工前做好地面防护，禁止降漆喷道地面上
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	套
	12
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	航站楼前防护栏粉刷
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	011405001003
	金属面油漆
	1、航站楼前防护栏粉刷油漆及反光漆
2、喷漆前对表面有脱落处，及锈蚀处进行打磨抛光处理，然后等距喷黄色及黑色漆，间隔40厘米（颜色分割处连接线垂直于钢管），底漆晾干后，喷面层反光漆。同时，地面做好防护处理，禁止将漆喷到地面上。
3、总长1250m、管的直径9cm
4、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	336
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	廊桥标示牌更换及架子喷漆
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	011610002001
	标识牌拆除
	1、廊桥标示牌更换~拆除
	块
	39
	　
	　
	　

	7
	040205004003
	反光铝牌
	1、1、廊桥标示牌更换~重新安装
2、反光铝牌
3、直径1米，厚度0.15毫米
4、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	块
	39
	　
	　
	　

	8
	011405001006
	金属面油漆
	1、反光牌固定架子喷漆需要卸下来后喷银色漆或白色（漆具有抗氧化性）
2、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	套
	39
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	A
	廊桥柱下方反光膜更换
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	011608003002
	铲除裱糊面
	1、将原旧反光贴清理掉，对有胶不平整地方进行处理
2、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	67
	　
	　
	　

	10
	011408002002
	织锦缎裱糊
	1、交通黑黄警示反光贴膜
2、贴交通黑黄警示反光贴膜。贴膜抗氧化性强，接缝处处理密实且在隐蔽处
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	67
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	机坪防撞栏杆（机位牌、高杆灯、消防设施、垃圾桶等）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	010606009001
	钢护栏
	1、机坪防撞栏杆（机位牌、高杆灯、消防设施、垃圾桶等）
2、50镀锌钢管、壁厚不小于2.5毫米
3、制作、安装、运输23km
4、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	t
	4.028
	　
	　
	　

	12
	010516002001
	预埋铁件
	1、机坪防撞栏杆（机位牌、高杆灯、消防设施、垃圾桶等）
2、每组围栏下端焊接4处10厘米*10厘米钢板，钢板厚度不低于5毫米
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	t
	0.085
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	010516001001
	螺栓
	1、采用膨胀直径不低于2厘米螺栓固定（或采用化学高强度螺栓固定）
	套
	864
	　
	　
	　

	14
	011405001004
	金属面油漆
	1、机坪防撞栏杆（机位牌、高杆灯、消防设施、垃圾桶等）
2、喷漆时黄色及黑色等距喷，间隔35厘米，底漆晾干后，喷面层反光漆。地面做好防护处理，禁止将漆喷到地面上
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	t
	4.028
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	廊桥贵宾通道
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	011608003003
	铲除裱糊面
	1、将原旧反光贴清理掉，对有胶不平整地方进行处理
2、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	200
	　
	　
	　

	16
	011408002003
	织锦缎裱糊
	1、廊桥贵宾通道
2、贴交通黑黄警示反光贴膜。贴膜抗氧化性强，接缝处处理密实且在隐蔽处
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	200
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	禁止远光及围界安防提示标示牌
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	040205004001
	反光铝牌
	1、禁止远光及围界安防提示标示牌
2、反光铝牌
3、尺寸1.0米*0.8米、厚度1.5毫米，铝牌背后预制固定滑道
4、说明：全天可以施工
	块
	15
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	双面牌警示牌及立柱
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	010101004001
	挖基坑土方
	1、土壤类别：一、二类土
2、挖土深度：0.8m
3、说明：全天可以施工
	m3
	1.6
	　
	　
	　

	19
	010501003001
	独立基础
	1、现浇混凝土基础0.5*0.5*0.8m
2、说明：全天可以施工
	m3
	1.6
	　
	　
	　

	20
	010516002002
	预埋铁件
	1、固定段采用40厘米*40厘米厚1厘米钢板，钢板与钢管焊接固定
2、说明：全天可以施工
	t
	0.1
	　
	　
	　

	21
	010603003001
	钢管柱
	1、立柱
2、采用单根箍柱（90镀锌管）不低于2.2米（离地面高度），牌子后方三段固定，使用高强度钢制箍筋环
3、说明：全天可以施工
	t
	0.095
	　
	　
	　

	22
	040205004002
	反光铝牌
	1、双面牌警示牌
2、反光铝牌
3、尺寸规格：1.2米*1米，厚度2毫米反光铝牌
4、说明：全天可以施工
	块
	15
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	车身宣传车贴
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	011408002004
	织锦缎裱糊
	1、车身宣传车贴~高光车贴
2、60套（根据实际车实际尺寸）车辆各异，根据最终统计，张贴钱将车身擦干净，晾干后张贴。（图案使用方提供）
3、说明：车辆保障时间以外都可以张贴
	m2
	54
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	候机楼立柱宣传图
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	011408002005
	织锦缎裱糊
	1、候机楼立柱宣传图
2、材质选用高光车贴，可以粘贴，具有较好的防水特性抗氧化性强，图案根据使用方提供
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	72.9
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	廊桥立柱宣传图及标语
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25
	011408002006
	织锦缎裱糊
	1、廊桥立柱宣传图及标语
2、材质选用高光车贴，可以粘贴，具有较好的防水特性抗氧化性强，图案根据使用方提供
3、说明：由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工
	m2
	57.6
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	立式广告架
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	26
	011507002001
	竖式标箱
	1、立式广告架~不锈钢
2、7.5平米（长3米、高2.5米）广告牌可随时更换画面，架子材质轻便，牢固，抗风能力强做成可以移动式
3、面层：材质选用高光车贴材质，可以粘贴，具有较好的防水特性，图案根据使用方提供
4、广告牌距离地面1.2米
5、说明：全天可以施工
	个
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A
	围栏
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	1、围栏64米，高度1米
	m
	64
	　
	　
	　

	28
	011609001001
	栏杆、栏板拆除
	1、拆除原围栏
	m2
	64
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	措施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	29
	011701002001
	外脚手架
	1、部分需搭设脚手架施工
2、工具式脚手架
	m2
	174.66
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合计
	　
	　


	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率

(%)
	金额

(元)
	调整

费率

(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工和临时设施
	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费
	2.4
	　
	　
	　
	　

	2
	011707004001
	二次搬运及清理费
	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86
	2
	　
	　
	　
	　

	3
	01B001
	材料及产品检测费
	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费
	0.26
	　
	　
	　
	　

	4
	01B002
	垂直运输费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费
	8
	　
	　
	　
	　

	5
	01B003
	工程水电费
	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86
	0.77
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费
	　
	0.72
	　

	2
	税金
	税前工程造价
	　
	11
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　


附件2：机坪设施、设备喷漆清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	A
	消防沙箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	011405001001
	金属面油漆
	1、消防沙箱--2、4、5、8、11、12、13、14号
2、旧沙箱表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷红色漆，制作字及电话号码字模，红漆晾干后喷印
	m2
	40
	　
	　
	　

	2
	011405001002
	金属面油漆
	1、消防灭火器箱（高）--1至14号
2、灭火箱表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷红色漆，制作字及电话号码字模，红漆晾干后喷印
	m2
	55.44
	　
	　
	　

	3
	011405001003
	金属面油漆
	1、消防灭火器箱（小）--1至14号
2、灭火器材箱表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷红色漆，制作字及电话号码字模，红漆晾干后喷印
	m2
	18.2
	　
	　
	　

	4
	011405001004
	金属面油漆
	1、动能灯箱--1至14号
2、电箱表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷灰漆，制作字及标识字模，灰漆晾干后喷印
	m2
	32.3
	　
	　
	　

	5
	011405001005
	金属面油漆
	1、加油工作梯--4、5、7、9、10号
2、工作梯表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷黄色漆
	m2
	15
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	6
	011405001006
	金属面油漆
	1、梯子--共160级
2、工作梯表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷面漆
	m2
	52.8
	　
	　
	　

	7
	011405001007
	金属面油漆
	1、牵引杆--共23根
2、工作梯表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷面漆
	m2
	48
	　
	　
	　

	8
	011405001008
	金属面油漆
	1、轮胎车--共2台
2、工作梯表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷面漆
	m2
	15
	　
	　
	　

	9
	011405001009
	金属面油漆
	1、氮气瓶车--共3台
2、工作梯表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷面漆
	m2
	15
	　
	　
	　

	10
	011405001010
	金属面油漆
	1、绿柜子--共4个
2、电箱表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷绿漆
	m2
	40
	　
	　
	　

	11
	011405001011
	金属面油漆
	1、工具车--共1台
2、工作梯表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷面漆
	m2
	5
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	011405001012
	金属面油漆
	1、放水车--共3台
2、工作梯表面锈蚀、不平整地方需要用细沙子打磨，焊接接缝处不平整地方需要抛光打磨，喷防锈漆，晾干后喷面漆
	m2
	12
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	措施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合计
	　
	　


	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率

(%)
	金额

(元)
	调整

费率

(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工和临时设施
	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费
	2.4
	　
	　
	　
	　

	2
	011707004001
	二次搬运及清理费
	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86
	2
	　
	　
	　
	　

	3
	01B001
	材料及产品检测费
	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费
	0.26
	　
	　
	　
	　

	4
	01B002
	垂直运输费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费
	8
	　
	　
	　
	　

	5
	01B003
	工程水电费
	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86
	0.77
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费
	　
	0.72
	　

	2
	税金
	税前工程造价
	　
	11
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　








委托代理人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）














法定代表人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）
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